
CUNHA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA

SINONIMO POPULAR:

NOME EFFICACE: Presilha de Placa de 40mm CÓDIGO: GAIVOTA ITEM: 04

IMAGEM DA PEÇA:

DESCRIÇÃO:

PESO UNIDADE: 0,0039 Kg MATERIAL:

EMBALAGEM PADRÃO: 100 PEÇAS CAIXA PADRÃO:

PESO EMBALAGEM: 1,95 kg PESO CAIXA:

TRATAMENTO: ZINCADO / FOSFATIZADO NORMA ABNT:

INDICAÇÃO DE USO:

VALIDADE DA PEÇA: PRAZO INDETERMINADO ESTOCAGEM:

SUPORTA ATÉ: EVENTOS CLIMÁTICOS EMPILHAGEM:

TESTE DE QUALIDADE:

ELABORADO: Fatima Tormen LOTE:

APROVADO: Luiz Cunha DATA:

www.efficaceacessorios.com.br www.efficaceacessorios.com.br

DADOS DA PEÇA:
Comprimento = 6,1 cm | Largura  = 1,8 cm 

Peças testadas no laboratório da Efficace a cada incio de produção de um novo lote, 

para controle visual, de desempenho, e qualidade geral da peça. Para maiores 

informações sobre os testes, entre contato conosco.

RECOMENDAÇÕES:

Recomenda-se utilizar as peças com a distância mais adequada indicada para cada 

tipo de perfil. Metragem a qual pode variar de acordo com o tipo do forro utilizado 

no projeto.
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LOCAL SECO E COBERTO

MÁX. 2 CAIXAS

Espessura da chapa 0,40 mm

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS EFFICACE

Presilha p/ Forro de 40mm / Presilha de Chapa Gaivota / Gaivotinha

Presilha estampada em aço mola, temperado e zincado ou fosfatizado. Para fixação 

de forros da linha T leve, para evitar qualquer movimentação causada por eventos 

climáticos. Suporta variações de eventos climáticos se utilizado corretamente.

AÇO MOLA

4.000 PEÇAS

15,60 kg

NBR 15217:2018

Presilha utilizada para fixação de forro, para evitar qualquer movimentação causadas 

por eventos climáticos. Pode ser utilizada em Forro Mineral, Isopor, PVC, e em placas 

de 40mm. Recomenda-se manter a distância mais adequada das peças indicada para 

cada tipo de forro. Metragem a qual pode variar.
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